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autoryzowany dystrybutor GESMAX

GEOMAX SYSTEMY STEROWANIA
MASZYN

Koniec z intuicyjnym zgadywaniem, kosztownymi i trudnymi do
zainstalowania oraz obstugi systemami sterowania maszyn.
GeoMax ma tatwy i doktadny sposdb prowadzenia koparek.




GeoMax MR240
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autoryzowany dystrybutor GESMAX

Idealny do stosowania w koparko-tadowarkach i minikoparkach.

Diody LED wskazujq pozycje lemiesza

w stosunku do rzednej wysokosci lasera.

MR240 posiada 3 wskazniki w trybie zgru-

bnym, do 5 w trybie doktadnym i jest

mocowany za pomocga silnych magnesow
neodymowych.

* Dokfadna dane o pochyleniu we
wszystkich wizualizacjach sterowania
maszyng

e Bardzo silne magnesy neodymowe

e Wytrzymata i szczelna konstrukcja

DANE TECHNICZNE
Zasieg 200m

Tryb precyzyjny 6mm

Doktadnosé Tryb zgrubny 30mm

Kat detekcji 240°

Wysokos¢ detekcji 14cm

3xAA, 1,5V

Czas pracy baterii 130h

1P67

Waga bez baterii 2.2kg

220x120x100mm

Mr240 | Sterowanie maszyn
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GeoMax MR360R RS

Doktadne dane o pochyleniu we wszystkich
trybach sterowania maszyng

Duzy dookdlny sensor wytapujacy wigzki
lasera rotacyjnego z dowolnego kierunku
360°. MR360R posiada wbudowany DANE TECHNICZNE

wskaznik wychylenia, ktory monitoruje Zasieg 200m

kat pionowy sensora i sygnalizuje, czy Tryb precyzyjny 6mm

Tryb zgrubny 12mm
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detektor usytuowany jest w pionie czy tez

wychylony. Wyswietlacz wskazuje kierunek

spoziomowania wysiegnika/sensora.

Jego odbiornik posiada wskaznik poziomu
LED, a jego pionowe, magnetyczne

mocowanie pozwala na szybkg konfiguracje

i tatwe przemieszczanie od maszyny do

maszyny.

Mocowanie za pomoca magnesow lub

klamr zaciskowych.

¢ Petne okno wykrywania 360° dla
catkowitego pokrycia

e Zdalny wyswietlacz w kabinie dla
lepszej kontroli pracy

e Brak kabli

MRIGOR

MR360R | Sterowanie maszyn
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