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Taki jest GeoMax
 Działamy globalnie z lokalnym podejściem

Marka GeoMax, jako część grupy Hexagon, zdobyła zaufanie swoich Partnerów i zbudowała sieć dystrybutorów 
na całym świecie. Naszym atutem są wiedza na temat potrzeb użytkowników w ich codziennym środowisku, 
jakość i wydajność naszych produktów, szeroka oferta usług dostosowanych do potrzeb, szkolenia techniczne 
oraz podejście biznesowe zorientowane na relacje.

Nasz sukces to także wizjonerskie podejście do oprogramowania i zarządzania danymi. Podczas gdy 
najwięksi nasi konkurenci oferują rozwiązania oparte na systemie Windows CE, GeoMax, jako pierwszy na 
świecie, wprowadził oprogramowanie obsługiwane przez Android™: X-PAD. Zapewnia ono użytkownikom 
elastyczność pracy w zakresie digitalizacji zadań roboczych. Dostępne jest w wielu wersjach do codziennego 
użytowania w terenie: X-PAD Ultimate i X-PAD Go! oraz w wersji oprogramowania biurowego: X-PAD Office 
Fusion, CalMaster.

Zapewniamy innowacyjny sprzęt pomiarowy
W GeoMax koncentrujemy się na dostarczaniu jakości i funkcjonalności, której potrzebujesz w codziennej 
pracy. Skupienie się na najważniejszych funkcjach pozwala nam dostarczać produkty, które „działają, gdy 
Ty pracujesz” – niezależnie od pogody, lokalizacji i zadania.

GeoMax oferuje unikalne, przyjazne dla użytkownika rozwiązania i obszerne, praktyczne wsparcie dla 
geodetów i specjalistów branży budowlanej na całym świecie.
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) zatrudnia około 22,000 pracowników w 50 krajach oraz posiada sieć sprzedaży na poziomie około 
4.3 bin EUR.

Misja
W tym cyfrowym i standaryzowanym świecie, GeoMax wykorzystuje dane, oferując Klientom usługi 
dostosowane do ich potrzeb, a połączone ekosystemy urządzeń, dzięki któym mogą elastycznie korzystać 
z autonomicznych procesów pracy, zwiększają efektywność i rozwój biznesu. Współpracujemy i słuchamy 
naszych Partnerów, rozumiemy rynki oraz odpowiadamy na lokalne potrzeby naszych Klientów, aby ułatwić 
im codzienną pracę.
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“Zakupiłem pierwszą część sprzętu GeoMax około 10 lat temu. Obecnie 
posiadam cały sprzęt GeoMax i jestem niezwykle zadowolony z jego 
dotychczasowego działania.

“Ekosystem GeoMaxa znacznie ułatwia naszą pracę w terenie. Dzięki 
rozwiązaniom sprzętowym i oprogramowaniu zyskujemy wszech-
stronność w projektach, elastyczność w podejmowaniu decyzji, 
możliwość działania w czasie rzeczywistym - i to wszystko w zasię-
gu naszej dłoni. Niewątpliwie najlepszy wybór!

- Samuele i Giacomo Sacchi, z Studio Sacchi

- Matt Filus, Certyfikowany Floodplain Manager w Excelsior Group 

- Geotopsul, Surveying Company

“Szukaliśmy nowego, precyzyjnego, nowoczesnego narzędzia do 
ważnego kontraktu. Po przeszukaniu ofert konkurencyjnych firm 
przeprowadziliśmy test u Dealera GeoMax i wybór był oczywisty!

3 Strategicznych partnerów

270 Dealerów
Nasi wyspecjalizowani dealerzy współpracują z Tobą, aby zapewnić Ci odpowiednie 
rozwiązania geodezyjne i budowlane, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom 
oraz pomogą Ci wydajnie pracować. Możesz także liczyć na dedykowany zespół 
serwisowy i szkoleniowy.

2 Ośrodki operacyjne

Works when you do
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Serwis i Wsparcie
Doświadczenie, zaangażowanie, funkcjonalność

Jesteśmy tam, gdzie pojawiają się problemy, aby Twoja praca mogła być kontynuowana zgodnie z planem i 
bez niepotrzebnego przestoju. A wraz ze szkoleniami produktowymi, zasobami online i innymi narzędziami 
wspieramy Cię w poszerzaniu wiedzy i umiejętności, abyś mógł odnieść sukces jako partner GeoMax.

Nasi Klienci znajdują się na całym świecie, dlatego też nasze wsparcie jest dostępne globalnie. Doświadczony 
i zaangażowany zespół profesjonalistów oraz centra serwisowe na całym świecie zapewniają szybką reakcję i 
współpracują z Tobą, aż problem zostanie rozwiązany. 

Dodatkowo, nasza Gwarancja Total Care Shield obejmuje naprawy i konserwacje, re-kalibracje, czyszczenie i 
serwisowanie urządzeń, aktualizacje oprogramowania oraz testy funkcjonalne i bezpieczeństwa. Możesz być 
pewny zarówno jakości swojego produktu GeoMax, jak i profesjonalnej obsługi, którą otrzymasz, aby Twój 
sprzęt mógł działać prawidłowo.

GeoMax, dzięki szkoleniom on-line, w jeszcze większym stopniu wspiera Twój rozwój i wiedzę o naszym 
oprogramowaniu oraz urządzeniach. Opracowany przez specjalistów program szkoleń jest dostępny dla Ciebie 
na naszych stronach internetowych - w dogodnym dla Ciebie czasie i w miejscu, w którym aktualnie się 
znajdujesz.

Nasza wizja wsparcia jest ukierunkowana na Ciebie i spersonalizowana. GeoMax 
Academy oferuje globalne i lokalne szkolenia z programami dostosowanymi 
do naszych Partnerów i Klientów. Dzieląc się naszą wiedzą i słuchając opinii, 
jesteśmy w stanie nieustannie rozwijać produkty, co pozwala nam spełniać 
potrzeby Klientów i poprawiać konkurencyjne zalety naszych instrumentów i 
rozwiązań.
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Zarządzanie Jakością
Jakość i wydajność to najwyższy priorytet

W GeoMax najwyższym priorytetem jest jakość i wydajność rozwiązań, które 
gwarantują, że Twoje urządzenia będą działać, gdy Ty pracujesz. Nasze urządzenia 
są zaprojektowane i wykonane tak, aby wytrzymywać ekstremalne warunki 
użytkowania – dobrze funkcjonują w intensywnym upale, śniegu, gradzie czy 
deszczu.  

Nasze zaangażowanie na rzecz jakości jest rozpoznawalne na całym świecie oraz 
certyfikowane zgodnie z takimi samymi, wysokimi, szwajcarskimi standardami, 
co nasza firma macierzysta Hexagon. GeoMax AG posiada certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskowego 
ISO 14001, przyznane przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Systemów Jakości  
i Zarządzania SQS oraz Międzynarodową Sieć Certyfikacyjną IQNET.

Przy czym zobowiązanie na rzecz jakości rozszerzamy również na obszar 
bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania GeoMax są w pełni 
zgodne z przepisami Dyrektywy Zgodności (CE), w sprawie ograniczenia stosowania 
substancji niebezpiecznych (RoHS) oraz przepisami dotyczącymi odpadów z 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). 
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Dziś byłem w terenie po raz pierwszy od jakiegoś 
czasu. Użyłem X-PAD do przeprowadzenia 
pomiarów topograficznych. Poszło bezbłędnie. 
Funkcja "stop and go", którą można znaleźć 
tylko w tym produkcie, jest warta zmiany 
oprogramowania właśnie ze względu na nią.

Kiedy nie możesz wypoziomować tyczki, ale 
przypominasz sobie, że Twój odbiornik GNSS 
ma w funkcję IMU!

Zeta125 jest mały i przyjazny dla Użytkownika. 
Polecam wszystkim, którzy cenią sobie jakość 
i precyzję. Nie zamieniłbym GeoMax Zeta na 
żaden inny niwelator rurowy!

Moją ulubioną cechą niwelatora laserowego 
Zone60 DG jest opcja ustawienia pochylenia na 
dwóch osiach. Brak konieczności samodzielnego 
obliczania nachyleń znacznie przyspiesza pracę 
i sprawia, że jest ona dokładniejsza.

Jestem całkowicie zadowolony z Zoom95, po-
nieważ jego ogólna wydajność jest doskonała. 
Optyka jest wyjątkowa, a obsługa jest prosta, 
łatwa do zrozumienia i urządzenie świetnie 
współgra z X-Pad Ultimate. Wykonuję nim każdy 
pomiar.

Christian Medders, Medders Surveying

Josh Godwin, Geodeta

Heinz-Günter Weigt, właściciel H.G. WEIGT 
VERMESSUNGSTECHNIK GmbH, Autoryzowany 
Dealer GeoMax / ekspert branży budowlanej od 40 lat

Rolf Dürr, Architekt krajobrazu

Maximilian Hohl, Geodeta w Firmie Aurich & Hallbauer

Bestsellery od GeoMax
Satysfakcja Klienta motywuje

X-PAD Ultimate

Zenith60

Zoom95

Zeta125

Seria Zone
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Oprogramowanie GeoMax
Oprogramowanie GeoMax obejmuje szeroki zakres profesjonalnych aplikacji 
geodezyjnych i budowlanych. Jest dostosowane do pracy na placach budowy, 
aby sprostać potrzebom i umożliwić szybką i intuicyjną realizację zadań.



Works when you do
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	▪ Automatycznie udostępnia wszystkie 
wersje oprogramowania w okresie 
objętym licencją

	▪ Dostarczany wraz z pierwszym 
zamówieniem oprogramowania 
X-PAD Ultimate

	▪ Bezpłatny przez pierwszy rok; 
możliwość przedłużenia lub 
ponownego zakupu po wygaśnięciu 
licencji

	▪ Obejmuje utrzymanie 
oprogramowania (naprawianie 
błędów)

	▪ Bez dodatkowych opłat we 
wszystkich produktach X-PAD 
Ultimate.

X-PAD Ultimate
Najlepsze rozwiązanie w terenie

Nasza w pełni funkcjonalna platforma X-PAD, w wersji X-PAD Ultimate, jest pierwszym na świecie oprogramowaniem 
do zbierania danych terenowych, opartym na systemie Android. Dostępne są dwie wersje dostosowane do 
różnych potrzeb: dla geodetów oraz dla specjalistów z branży budowlanej. Oprogramowanie jest przyjemnie 
proste w obsłudze, zaprojektowane z użyciem najnowszych technologii i utrzymywane bez dodatkowych kosztów. 

Optymalizowany dla kontrolerów terenowych i innych urządzeń mobilnych X-PAD Ultimate zawiera funkcję CAD, 
umożliwiającą przygotowanie i dostosowanie danych w terenie. Dodatkowo, możesz wczytywać i wyświetlać 
pliki IFC, ukrywać i izolować elementy oraz wydobywać punkty, linie, powierzchnie i przekroje niezbędne do 
prac pomiarowych. Dzięki wyposażeniu w najnowocześniejszą technologię taką jak: wizualizacja 3D, integracja 
danych na mapach, aparat fotograficzny do rozszerzonej rzeczywistości i funkcje sterowania głosowego, będziesz 
mieć narzędzia cyfrowe, które pozwolą Ci maksymalnie wykorzystać czas spędzony w terenie.

Możesz dostosować oprogramowanie poprzez wybór różnych modułów, odpowiednio do Twoich projektów oraz 
łatwo integrować swoją pracę w ekosystemie rozwiązań oprogramowania X-PAD.

X-PERT Serwis i Bezpieczeństwo

Słuchamy naszych Klientów i nieustannie pracujemy nad ulepszaniem oprogramowania, dbając o idealną 
równowagę pomiędzy czytelnym interfejsem, prostymi procesami pracy i wysoką funkcjonalnością. Następnie 
udostępniamy te ulepszenia za pomocą aktualizacji oprogramowania w ramach usługi serwisowej X-PERT.  
Dodatkowo, dzięki programowi SHIELD, otrzymujesz serwis w trakcie okresu gwarancyjnego, możliwość 
przeniesienia licencji oraz dodatkowe wsparcie bez nieprzewidzianych kosztów.

Skanuj, aby dowiedzieć się więcej 
na stronie produktu 
X-PAD Ultimate
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X-PAD Office Fusion
Kompleksowe oprogramowanie biurowe

X-PAD Fusion zawiera narzędzia i aplikacje zaprojektowane dla specjalistów z branży budowlanej i geodezyjnej. 
Możesz integrować dane z TPS, GNSS, skanerów, niwelatorów, dronów i innych urządzeń w jednym środowisku. 
W przeciwieństwie do rozwiązań programowych dostępnych na rynku, X-PAD Fusion w prosty i intuicyjny 
sposób zarządza pomiarami, współrzędnymi, obiektami/rysunkami, chmurami punktów i innymi typami danych 
- na jednej platformie i bez dodatkowego oprogramowania. Modyfikuj dane graficznie 3D w systemie CAD i 
łatwo wymieniaj je w X-PAD Ultimate, dzięki integracji z X-PAD 365.

Moduł GNSS post-procesing

Moduł Post-Processingu GNSS pozwala na obliczanie 
danych pozyskanych z pomiarów statycznych. Ukończ 
zadanie w zaledwie trzech krokach: importuj dane, 
ustaw obserwacje referencyjne i ruchome, a następnie 
uruchom obliczenia. Obliczone dane mogą być przecho-
wywane i używane we wszystkich innych operacjach 
topograficznych w środowisku X-PAD Fusion. Dodatko-
wą opcją jest zaawansowany moduł Post-Processingu, 
który umożliwia przetwarzanie linii bazowych za pomo-
cą algorytmu najmniejszych kwadratów, zapewniając 
tym samym najwyższą dokładność wyników.

Skanuj, aby dowiedzieć się więcej 
o X-PAD Office Fusion na 
stronie produktu.
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NEW

X-PAD 365
Jedna platforma, nieograniczone możliwości

X-PAD 365 to oparta na przeglądarce internetowej platforma GeoMax, umożliwiająca pracę w chmurze. Została 
przygotowana, aby uprościć zadania związane z zarządzaniem danymi w pracach zespołowych, z którymi to na 
co dzień mierzą się geodeci i specjaliści z branży budowlanej.

Daje Ci ona możliwość dostępu, przechowywania i udostępniania danych w dowolnym miejscu i czasie, przez 
365 dni w roku. 

Możesz udoskonalić swoją pracę zespołową za pomocą funkcji Collaborative Survey and Stakeout - wspólny 
pomiar i tyczenie, która umożliwia wielu użytkownikom współpracę przy tym samym projekcie geodezyjnym 
lub pomiarowym. Udostępniaj w czasie rzeczywistym punkty pomiarowe i rysunki w X-CHAT, by natychmiast 
śledzić postępy. 

A dzięki automatycznej i ręcznej kopii zapasowej X-PAD Ultimate nigdy nie stracisz swoich danych. 

Skanuj, aby dowiedzieć się 
więcej o X-PAD 365 na 
stronie produktu
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Pakiety X-PAD 365
Idealnie dostosowane do Twoich potrzeb

BASIC PROFESSIONAL ENTERPRISE

MANAGER ZASOBÓW
Zarejestruj sprzęt, oprogramowanie oraz usługi

POWIADOMIENIA
Otrzymuj informacje o nowościach.

WIRTUALNA AKADEMIA
Dostęp do materiałów szkoleniowych, webinariów  
i dokumentacji technicznej. *

MANAGER PLIKÓW 
Przechowuj, zarządzaj i wymieniaj pliki.

** **

KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE
Ręczne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych dla X-PAD 
Ultimate i X-PAD Ultimate GO.

X-CHAT
Wymieniaj danei informacje między biurem a terenem.

PRACA W ZESPOŁACH
Pracuj nad tym samym projektem geodezyjnym równocześnie  
w czasie rzeczywistym.

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
Możliwość utworzenia kont i zarządzania nimi dla 5 użytkowników.

* Basic: Dokumentacja i informacje o produkcie
** Professional: 10 GB przestrzeni dyskowej​ / Enterprise: 100 GB przestrzeni dyskowej​

Wszystkie licencje są licencjami rocznymi, z możliwością automatycznego odnawiania. Poza opcjami 
wymienionymi powyżej, X-PAD 365 można rozszerzyć o dodatkowe funkcje (np. dodatkowi użytkow-
nicy, większa przestrzeń danych).i
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NEWPRO TIP

Współpraca przy 
pomiarach i tyczeniu

Zainicjuj pracę w zespole za pośrednictwem X-PAD 365 i zaoszczędź czas, pracując wspólnie nad tym samym 
projektem pomiarowym. Na przykład zapisuj i integruj dane z wielu inteligentnych anten Zenith60 do kontrolera 
terenowego Zenius800 z oprogramowaniem X-PAD Ultimate, umożliwiając całemu zespołowi przeglądanie 
postępu pomiarów w czasie rzeczywistym. A po zapisaniu danych w X-PAD 365, edytuj i dodawaj punkty do 
projektów za pomocą X-PAD Fusion, będąc cały czas w swoim biurze. Nowe punkty są natychmiast dostępne 
do wyznaczenia dla ekipy w terenie. Dzięki tym narzędziom członkowie zespołu mogą szybko i efektywnie 
przemieszczać się po placu budowy, eliminując brakujące punkty lub podwójne pomiary, a opracowywanie 
danych staje się nieskomplikowaną częścią pracy.
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X-PAD CalMaster
Szybka i łatwa kalibracja niwelatora

Kalibracja niwelatorów rzadko jest szybka i łatwa. Ale użytkownicy X-PAD CalMaster mogą znacznie skrócić jej 
czas, korzystając z dedykowanego systemu. Umożliwia on precyzyjną kalibrację laserów budowlanych i może 
być obsługiwany bez obszernego szkolenia.

System działa na oprogramowaniu X-PAD, które jest dobrze znane na rynku ze swojej funkcjonalności 
i intuicyjnego interfejsu.  X-PAD CalMaster krok po kroku prowadzi użytkowników przez proces kalibracji i 
wspiera ich instrukcjami dla precyzyjnych i szybkich pomiarów.

GEOMAX 
SERIA ZONE

GEOMAX 
NIWELATORY 
RUROWE

NIWELATORY 
LASEROWE 
INNYCH PRO-
DUCENTÓW

NIWELATORY 
RUROWE  
INNYCH PRO-
DUCENTÓW

NIWELATORY 
LINIOWE/
PUNKTOWE 
INNYCH PRO-
DUCENTÓW

Raport kalibracji ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kontrola płaszczyzny/
poziomu ✔ ✔ ✔

Kontrola punktu/plamki ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kontrola spadku 0.5% ✔ ✔ ✔

Kontrola spadku 1.0% ✔ ✔ ✔ ✔

Kontrola spadku 1.5% ✔ ✔

Instrukcja kalibracji ✔ ✔

Czas pracy ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Oprogramowanie 
X-PAD CalMaster 
dostępne jest w 
wybranych krajach.

i
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Tachimetry
Niezależnie od tego, czy pracujesz w zespole, czy samodzielnie, zwiększ 
wydajność pracy dzięki łatwym w obsłudze i funkcjonalnym tachimetrom 
do różnorodnych zastosowań w geodezji, inżynierii i budownictwie.
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Works when you do
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Seria Zoom95
Idealny tachimetr do pracy jednoosobowej

Jeśli jesteś odpowiedzialny za geodezję w projektach budowlanych lub dokonujesz zakupu urządzeń dla swojej 
Firmy, ten jednoosobowy tachimetr jest właśnie dla Ciebie. Dzięki wbudowanej technologii STReAM360, 
możesz szybko zlokalizować pryzmat, śledzić go i utrzymać stabilne położenie.

W połączeniu z naszym oprogramowaniem terenowym X-PAD, które jest kompatybilne z kontrolerami 
terenowymi innych producentów i dostępne na platformach Windows oraz Android, Zoom95 zapewnia pełen 
zakres efektywnych rozwiązań. Pakiet oprogramowania X-PAD został opracowany na podstawie opinii naszych 
Klientów, dzięki czemu doskonale współgra w pracy z Zoom95. Zestaw jest tak łatwy w obsłudze, że nie 
wymaga dodatkowego szkolenia.

To rozwiązanie nie dość że jest ekonomiczne, nie generuje kosztów utrzymania, to pozwala również na 
cyfryzację danych oraz zapewnia bezpieczeństwo i łatwy dostęp do informacji.

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zoom95
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PRO TIP

Digitalizacja procesów 
budowlanych

Przenieś cyfrowe rozwiązania na plac budowy, łącząc sprzęt i 
oprogramowanie GeoMax.
Korzystając z tabletu Zenius800 prześlij cyfrowy projekt obiektów bezpośrednio do X-PAD Ultimate, aby w 
terenie móc w pełni zintegrować wszystkie działania związanie z realizacją pomiarów. X-PAD Ultimate Build 
posiada intuicyjne interfejsy, dostosowane do wymagań branży budowlanej, co sprawia, że lokalizacja punktów 
z projektu przy użyciu tachimetru robotycznego Zoom95 jest szybsza i łatwiejsza. To rozwiązanie eliminuje 
również wszelkie wątpliwości - edycje są na bieżąco aktualizowane, więc możesz być pewien, że plany, które 
widzisz na placu budowy, są aktualne.
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Seria Zoom75
Precyzyjny na każdej budowie

Rozwiązanie Zoom75 i X-PAD zostało opracowane w celu zaspokojenia potrzeb zarówno początkujących, 
jak i doświadczonych geodetów i inżynierów budownictwa. Możesz wybrać pomiędzy pracą w zespole 
dwuosobowym, korzystającym z aplikacji z poziomu instrumentu lub oszczędzając czas, możesz pracować w 
trybie jednoosobowym, sterując instrumentem poprzez dedykowany kontroler lub aplikację na telefon. Oba 
rozwiązania zapewniają szybką i wygodną pracę z danymi CAD. Duży ekran przyrządu, opcjonalnie Bluetooth 
dalekiego zasięgu oraz wydajny procesor wpływają na łatwy i intuicyjny przebieg pracy z oprogramowaniem 
X-PAD, które jest dostępne zarówno dla systemu Android jak i Windows. X-PAD zapewnia znane użytkownikom 
środowisko pracy, ograniczając potrzebę szkoleń.

Przyjazny i elastyczny interfejs sprawia, że rozpoczęcie digitalizacji placu budowy staje się łatwe.

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zoom75
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X-Pole
Zintegrowane pomiary TPS i GNSS

Pełna integracja X-Pole z oprogramowaniem terenowym X-PAD umożliwia płynne przełączanie się między 
trybami pomiarowymi - decyduj jednym przyciskiem, czy chcesz przejść z trybu TPS do trybu GNSS. Na 
przykład, łatwo przełącz się w tryb GNSS, gdy niektóre punkty nie mogą zostać zmierzone w trybie TPS 
z powodu ograniczonej widoczności pryzmatu.  Po zmierzeniu punktów możesz ponownie przełączyć się w 
tryb pracy TPS. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność, eliminując konieczność uciążliwego i czasochłonnego 
przygotowania stanowiska pomiarowego.

Skanuj, aby dowiedzieć się 
więcej o X-Pole na  
stronie produktu
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PRO TIP

Precyzyjny i efektywny 
pomiar

Przełączaj się między trybami pomiarowymi TPS i GNSS dzięki w pełni 
zintegrowanym urządzeniom X-Pole i oprogramowaniu terenowemu 
X-PAD Ultimate.
Kiedy struktury takie jak palisady zakłócają linię widoku między tachimetrem robotycznym Zoom75 a pryzmatem, 
możesz łatwo przełączyć się w tryb pracy odbiornika GNSS za pomocą przycisku w module oprogramowania 
terenowego X-Pole i dokończyć pomiar z wykorzystaniem inteligentnej anteny Zenith60. Poruszaj się swobodnie 
po terenie, rejestrując i przeglądając wszystkie dane na kontrolerze terenowym Zenius800. A po zmierzeniu 
punktów, możesz ponownie przełączyć się w tryb pracy TPS. Takie rozwiązanie eliminuje trudne i czasochłonne 
przygotowania stanowiska pomiarowego, zwiększając ogólną efektywność.
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Seria Zoom50
Gdy prostota spotyka wydajność

Dzięki sprawdzonej technologii accXess EDM tachimetr Zoom50 posiada inteligentny układ pomiaru odległości, 
zaprojektowany dla doskonałego zasięgu, szybkości i precyzji nawet w trudnych warunkach. Dzięki opcji Polar, 
TPS może działać w temperaturze sięgającej -30 °C. 

W połączeniu z kolorowym ekranem dotykowym w rozdzielczości VGA, wbudowanym modułem Bluetooth®, 
portem USB oraz bogatym pakietem aplikacji Zoom50 staje się flagowym modelem TPS w rodzinie tachimetrów 
manualnych GeoMax.

Skanuj aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zoom50
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Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej o produkcie 
Zoom40

Seria Zoom40
Elastyczność i precyzja

Gdy liczy się elastyczność, seria Zoom40 od GeoMax to Twój najlepszy wybór. Wytypuj preferowane przez Ciebie 
wbudowane oprogramowanie. Dzięki intuicyjnej wersji terenowej X-PAD dla systemu operacyjnego Windows 
możesz w pełni wykorzystać możliwości swojego tachimetru. Skorzystaj z jeszcze większej elastyczności dzięki 
graficznemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu o wysokiej rozdzielczości, który umożliwia pracę w sposób 
najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.

W połączeniu z możliwością precyzyjnego pomiaru długich odległości, możesz mieć pewność, że Zoom40 
"działa, gdy Ty pracujesz".



25

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zoom25

Seria Zoom25
Prostota i niezawodność

Szybki, prosty i elastyczny transfer danych zapewniają wbudowane porty RS232, USB oraz Bluetooth®. Pomiar 
bezlustrowy, sięgający do 500 metrów, daje Ci gwarancję wysokiej precyzji i niezawodności.

Ten tachimetr manualny oferuje intuicyjny interfejs, graficzną pomoc dla użytkownika oraz rozszerzony 
pakiet aplikacji. W połączeniu z wyjątkowo długą żywotnością baterii, Zoom25 ułatwia wydajne dostarczanie 
precyzyjnych pomiarów, a dzięki wysokiej dokładności gwarantuje wszechstronność zastosowania i niezawodność 
danych.
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Zoom10
Większa wygoda i płynniejsza praca

Wbudowane intuicyjne oprogramowanie działa z poziomu dwóch wyświetlaczy, aby ułatwić Ci pracę. Ponadto 
Zoom10 zapewnia dokładność kątową wynoszącą 2" oraz szybki i precyzyjny pomiar bez użycia pryzmatu na 
odległości do 350 m. Opcjonalnie w połączeniu z oprogramowaniem X-PAD doskonale integruje się z Twoimi 
zadaniami i w jeszcze większym stopniu przyspiesza pracę, pomagając łączyć i przetwarzać dane np.: obsługuje 
mapy CAD z wykorzystaniem danych projektowych w formacie DXF. 

W połączeniu z oprogramowaniem terenowym X-PAD Ultimate i X-PAD 
GO, otrzymujesz przyjazne dla użytkownika i opłacalne rozwiązanie, które 
działa w trudnych warunkach pracy, zapewniając optymalne proporcje 
wydajności do ceny.

Oprogramowanie 
X-PAD GO dostępne 
jest w wybranych 
krajach.

i

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zoom10
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Zipp02
Teodolit elektroniczny do wszystkich  
zadań budowlanych

Dzięki kompensacji pionowej i dokładności 2", Zipp02 
zapewnia precyzję niezbędną do najbardziej wymaga-
jących zadań, w przystępnej cenie i bez dodatkowe-
go skomplikowania. Różne tryby wyświetlania, funkcje 
"hold" i ustawiania zera dla kąta poziomego, różnorod-
ność jednostek miar oraz prosty pomiar odległości za 
pomocą linii stadialnych - wszystko to sprawia, że ob-
sługa jest łatwa i prosta, bo używasz tylko sześciu kla-
wiszy.  Widoczny pionownik laserowy umożliwia szyb-
sze i łatwiejsze ustawienie instrumentu nad punktem. 
Zipp02 jest narzędziem, które warto wybrać do spraw-
dzania kątów, wyznaczania linii, prac poziomujących i 
niwelacji na krótkim dystansie.

DANE TECHNICZNE
Dokładność 2”

Powiększenie 30 x

System kompensacji Automatyczny kompensator 
pionowy

Ekran włączany i wyłączany przez 
użytkownika

Klawiatura dotykowa Wyposażony w dwustronny ekran 
LCD, czytelny, podświetlany

Klawisze Klawiatura z funkcjami 
programowalnymi

Okres działania 
bez pionownika 
laserowego

6 klawiszy funkcyjnych

Czas pracy 36 godzin

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zipp02



28

Tachimetry GeoMax 

Zoom10 Zoom25 Zoom40 Zoom50 Zoom75 Zoom95
POMIAR KĄTÓW
Dokładność 2” 1”, 2”, 5” 2”, 5” 1”, 2”, 5” 1”, 2”, 3”, 5” 1”, 2”, 3”, 5”

Dokładność kątowa   1”, 5”, 10” 1” 1” 1” 0,1” 0,1”

Metoda Kodowanie absolutne Absolutna, ciągła, diametryczna Absolutna, ciągła, diametryczna Absolutna, ciągła, diametryczna Absolutna, ciągła, diametryczna Absolutna, ciągła, diametryczna

Kompensacja Dwuosiowy Czteroosiowy Czteroosiowy Czteroosiowy Czteroosiowy Czteroosiowy

LUNETA
Typ - neXus neXus accXXess accXXess accXXess

Powiększenie 30x 30x 30x 30x 30x 30x

Zasięg NavLight™ - - - - 5 m - 150 m 5 m - 150 m

Dokładność NavLight™ - - - - 5 cm na 100 m 5 cm na 100 m

POMIAR ODLEGŁOŚCI - PRYZMAT
Zasięg > 3000 m: 3,500 m (std. pryzmat) 3,500 m (std. pryzmat) 3,500 m (std. pryzmat) / 10,000 m* 3,500 m (std. pryzmat) / 10,000 m* 3,500 m (std. pryzmat) / 10,000 m*

Dokładność 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 1 mm + 1,5 ppm 1 mm + 1,5 ppm 

Typ. czas (szybki/
standardowy) 1 / 1,5 sek 2 / 2,4 sek 2 / 2,4 sek 1 / 2,4 sek 0,8 / 2,4 sek 0,8 / 2,4 sek

POMIAR ODLEGŁOŚCI - BEZLUSTROWY**
Zasięg 350 m: 500 m: 500 m: 500 m / 1000 m 500 m / 1000 m 500 m / 1000 m

Dokładność 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm  
(> 500 m)

2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm  
(> 500 m)

2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm  
(> 500 m)

Rozmiar plamki lasera 8 x 20 mm @ 50 m 8 x 20 mm @ 50 m 12 x 24 mm @ 50 m 8 x 20 mm @ 50 m 8 x 20 mm @ 50 m 8 x 20 mm @ 50 m

INTERFEJS
Klawiatura Podwójna w pełni alfanumeryczna Podwójna w pełni 

alfanumeryczna*** Podwójna w pełni alfanumeryczna*** Podwójna w pełni alfanumeryczna*** Podwójna w pełni alfanumeryczna*** Podwójna w pełni alfanumeryczna***

Ekran
Czarno-biały, wysoka rozdzielczość, 
160 x 96 pikseli z podświetleniem, 
6 linii

Czarno-biały, wysoka rozdzielczość, 
280 x 160 pikseli, podświetlany, 8 
linii, podgrzewany

Kolorowy i dotykowy, 3,5” Q-VGA 320 x 
240 pikseli z podświetleniem LED, 10 linii

Kolorowy i dotykowy, 3,5” Q-VGA 320 x 240 
pikseli z podświetleniem LED, 10 linii

Kolorowy i dotykowy, 5” WVGA 800 x 480 
pikseli z podświetleniem LED

Kolorowy i dotykowy, 5” WVGA 800 x 480 
pikseli z podświetleniem LED

Rejestracja danych Pamięć wewnętrza, 20,000 punktów Pamięć wewnętrzna, 2 GB Pamięć wewnętrzna, 2 GB Pamięć wewnętrzna, 2 GB Pamięć wewnętrzna, 2 GB Pamięć wewnętrzna, 2 GB

Bluetooth Tak Tak Tak Tak wewnętrzny oraz Bluetooth dalekiego zasięgu wewnętrzny oraz Bluetooth dalekiego zasięgu

Pamięć wymienna Karta SD Pamięć USB Pamięć USB Pamięć USB Kartę SD / pamięć USB Kartę SD / pamięć USB

Porty RS232, mini USB RS232, USB USB, mini USB RS232, USB RS232, USB, mini USB, zasilanie zewnętrzne, 
WLAN

RS232, USB, mini USB, zasilanie zewnętrzne, 
WLAN

OPROGRAMOWANIE
System operacyjny Windows CE Embedded Windows CE Embedded Otwarty Windows CE Windows CE Embedded Otwarty Windows CE Otwarty Windows CE

Otwarty dla oprogramowa-
nia firm trzecich Współpracuje z X-PAD Ultimate GO - Tak - Tak Tak

Pakiet podstawowy - Tak W pełni elastyczny***** Tak W pełni elastyczny***** W pełni elastyczny*****

Oprogramowanie 
opcjonalne - COGO, blokada PIN/PUK W pełni elastyczny***** COGO, Ref. Arc, Road 3D, Traverse, PIN/PUK W pełni elastyczny***** W pełni elastyczny*****

CECHY FIZYCZNE
Waga Około 5,5 kg ze spodarką i baterią 4,2 - 4,5 kg bez baterii i spodarki 5,3 kg bez baterii i spodarki 4,2 - 4,5 kg bez spodarki i baterii 5,0 - 5,3 kg bez spodarki i baterii 5,0 - 5,3 kg bez spodarki i baterii

Temperatura pracy od -20 °C do 50 °C od -20 °C do 50 °C (opcjonalna 
wersja Polar od -30 °C do 50 °C) od -20 °C do 50 °C od -20 °C do 50 °C (opcjonalna wersja Polar 

od -30 °C do 50 °C) od -20 °C do 50 °C od -20 °C do 50 °C

Klasa ochrony IP54 IP55 IP54 IP55 IP55 IP55

ZASILANIE
Typ/Czas pracy**** Wymienna, 10 godzin Wymienna, 16 godzin Wymienna, 10 godzin Wymienna, 16 godzin Wymienna, do 8 godzin Wymienna, do 8 godzin

PIONOWNIK
Typ  Laser, regulowana jasność Laser, regulowana jasność  Laser, regulowana jasność Laser, regulowana jasność Laser, regulowana jasność Laser, regulowana jasność

FUNKCJE ROBOTYCZNE
Scout - wyszukiwanie pryzmatu 360°: Zasięg - 300 m na pryzmat okrągły

AiM - Automatyczne i precyzyjne docelowanie 
pryzmatu: Zasięg / Dokładność 1000 m na pryzmat okrągły / 1” 1000 m na pryzmat okrągły / 1”

TRack - Automatyczne śledzenie 
pryzmatu

Zasięg 800 m na pryzmat okrągły 800 m na pryzmat okrągły

Maksymalna prędkość 90 km/h na 100 m 90 km/h na 100 m

* Tryb dalekiego zasięgu
** Optymalne warunki, na szarą kartę Kodak (odbijalność 90%)
*** Opcjonalne
**** Pojedynczy pomiar co 30 sekund, w 25 °C. Czas pracy na baterii może być krótszy, w zależności od warunków
***** X-PAD, FieldGenius, Carlson SurvCE

Tachimetry manualne
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Zoom10 Zoom25 Zoom40 Zoom50 Zoom75 Zoom95
POMIAR KĄTÓW
Dokładność 2” 1”, 2”, 5” 2”, 5” 1”, 2”, 5” 1”, 2”, 3”, 5” 1”, 2”, 3”, 5”

Dokładność kątowa   1”, 5”, 10” 1” 1” 1” 0,1” 0,1”

Metoda Kodowanie absolutne Absolutna, ciągła, diametryczna Absolutna, ciągła, diametryczna Absolutna, ciągła, diametryczna Absolutna, ciągła, diametryczna Absolutna, ciągła, diametryczna

Kompensacja Dwuosiowy Czteroosiowy Czteroosiowy Czteroosiowy Czteroosiowy Czteroosiowy

LUNETA
Typ - neXus neXus accXXess accXXess accXXess

Powiększenie 30x 30x 30x 30x 30x 30x

Zasięg NavLight™ - - - - 5 m - 150 m 5 m - 150 m

Dokładność NavLight™ - - - - 5 cm na 100 m 5 cm na 100 m

POMIAR ODLEGŁOŚCI - PRYZMAT
Zasięg > 3000 m: 3,500 m (std. pryzmat) 3,500 m (std. pryzmat) 3,500 m (std. pryzmat) / 10,000 m* 3,500 m (std. pryzmat) / 10,000 m* 3,500 m (std. pryzmat) / 10,000 m*

Dokładność 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 1 mm + 1,5 ppm 1 mm + 1,5 ppm 

Typ. czas (szybki/
standardowy) 1 / 1,5 sek 2 / 2,4 sek 2 / 2,4 sek 1 / 2,4 sek 0,8 / 2,4 sek 0,8 / 2,4 sek

POMIAR ODLEGŁOŚCI - BEZLUSTROWY**
Zasięg 350 m: 500 m: 500 m: 500 m / 1000 m 500 m / 1000 m 500 m / 1000 m

Dokładność 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm  
(> 500 m)

2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm  
(> 500 m)

2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm  
(> 500 m)

Rozmiar plamki lasera 8 x 20 mm @ 50 m 8 x 20 mm @ 50 m 12 x 24 mm @ 50 m 8 x 20 mm @ 50 m 8 x 20 mm @ 50 m 8 x 20 mm @ 50 m

INTERFEJS
Klawiatura Podwójna w pełni alfanumeryczna Podwójna w pełni 

alfanumeryczna*** Podwójna w pełni alfanumeryczna*** Podwójna w pełni alfanumeryczna*** Podwójna w pełni alfanumeryczna*** Podwójna w pełni alfanumeryczna***

Ekran
Czarno-biały, wysoka rozdzielczość, 
160 x 96 pikseli z podświetleniem, 
6 linii

Czarno-biały, wysoka rozdzielczość, 
280 x 160 pikseli, podświetlany, 8 
linii, podgrzewany

Kolorowy i dotykowy, 3,5” Q-VGA 320 x 
240 pikseli z podświetleniem LED, 10 linii

Kolorowy i dotykowy, 3,5” Q-VGA 320 x 240 
pikseli z podświetleniem LED, 10 linii

Kolorowy i dotykowy, 5” WVGA 800 x 480 
pikseli z podświetleniem LED

Kolorowy i dotykowy, 5” WVGA 800 x 480 
pikseli z podświetleniem LED

Rejestracja danych Pamięć wewnętrza, 20,000 punktów Pamięć wewnętrzna, 2 GB Pamięć wewnętrzna, 2 GB Pamięć wewnętrzna, 2 GB Pamięć wewnętrzna, 2 GB Pamięć wewnętrzna, 2 GB

Bluetooth Tak Tak Tak Tak wewnętrzny oraz Bluetooth dalekiego zasięgu wewnętrzny oraz Bluetooth dalekiego zasięgu

Pamięć wymienna Karta SD Pamięć USB Pamięć USB Pamięć USB Kartę SD / pamięć USB Kartę SD / pamięć USB

Porty RS232, mini USB RS232, USB USB, mini USB RS232, USB RS232, USB, mini USB, zasilanie zewnętrzne, 
WLAN

RS232, USB, mini USB, zasilanie zewnętrzne, 
WLAN

OPROGRAMOWANIE
System operacyjny Windows CE Embedded Windows CE Embedded Otwarty Windows CE Windows CE Embedded Otwarty Windows CE Otwarty Windows CE

Otwarty dla oprogramowa-
nia firm trzecich Współpracuje z X-PAD Ultimate GO - Tak - Tak Tak

Pakiet podstawowy - Tak W pełni elastyczny***** Tak W pełni elastyczny***** W pełni elastyczny*****

Oprogramowanie 
opcjonalne - COGO, blokada PIN/PUK W pełni elastyczny***** COGO, Ref. Arc, Road 3D, Traverse, PIN/PUK W pełni elastyczny***** W pełni elastyczny*****

CECHY FIZYCZNE
Waga Około 5,5 kg ze spodarką i baterią 4,2 - 4,5 kg bez baterii i spodarki 5,3 kg bez baterii i spodarki 4,2 - 4,5 kg bez spodarki i baterii 5,0 - 5,3 kg bez spodarki i baterii 5,0 - 5,3 kg bez spodarki i baterii

Temperatura pracy od -20 °C do 50 °C od -20 °C do 50 °C (opcjonalna 
wersja Polar od -30 °C do 50 °C) od -20 °C do 50 °C od -20 °C do 50 °C (opcjonalna wersja Polar 

od -30 °C do 50 °C) od -20 °C do 50 °C od -20 °C do 50 °C

Klasa ochrony IP54 IP55 IP54 IP55 IP55 IP55

ZASILANIE
Typ/Czas pracy**** Wymienna, 10 godzin Wymienna, 16 godzin Wymienna, 10 godzin Wymienna, 16 godzin Wymienna, do 8 godzin Wymienna, do 8 godzin

PIONOWNIK
Typ  Laser, regulowana jasność Laser, regulowana jasność  Laser, regulowana jasność Laser, regulowana jasność Laser, regulowana jasność Laser, regulowana jasność

FUNKCJE ROBOTYCZNE
Scout - wyszukiwanie pryzmatu 360°: Zasięg - 300 m na pryzmat okrągły

AiM - Automatyczne i precyzyjne docelowanie 
pryzmatu: Zasięg / Dokładność 1000 m na pryzmat okrągły / 1” 1000 m na pryzmat okrągły / 1”

TRack - Automatyczne śledzenie 
pryzmatu

Zasięg 800 m na pryzmat okrągły 800 m na pryzmat okrągły

Maksymalna prędkość 90 km/h na 100 m 90 km/h na 100 m

Works when you do

Tachimetry zrobotyzowane
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Odbiorniki GNSS
Zapewnij sobie niezawodność i skuteczność pomiarów w najtrudniejszych 
warunkach dzięki precyzyjnym systemom GeoMax GNSS. Systemy są wyposażone 
w nowoczesną technologię GNSS, która gwarantuje jakość i precyzję pomiarów, 
co zwiększa efektywność pracy i podnosi wydajność działania na kolejny poziom.
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Works when you do
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Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zenith60

Seria Zenith60
Najnowsze technologie dla maksymalnej 
efektywności pracy

Dzięki wbudowanej technologii IMU możesz dokładnie mierzyć niedostępne punkty z wychyloną tyczką, 
przyspieszając tym samym swoją pracę. Nie musisz już tracić czasu na poziomowanie tyczki. Zenith60 nie 
wymaga kalibracji.

Odporność urządzenia na działanie pól elektromagnetycznych, daje Ci pewność, że możesz polegać na swoich 
pomiarach.

W związku z tym, że kraje przestają wspierać sieci 2G i 3G, moduł 4G LTE w modelu Zenith60 jest gwarancją 
odbierania danych RTK zarówno teraz, jak i w przyszłości. Wbudowane radio UHF SATEL TR4+ to unikalne 
urządzenie, obsługujące najbardziej znane protokoły na rynku. Dzięki silnikowi pomiarowemu od naszego 
zaufanego partnera NovAtel oraz innym technologiom Hexagon, Zenith60 to antena, na której możesz polegać.

Masz możliwość dostosowania Zenith60 do swoich potrzeb, ponieważ jest dostępny w czterech różnych wersjach. 
Sam zdecyduj, czy potrzebujesz anteny z możliwością wychylenia (tilt) oraz modułem UHF czy też bez nich.
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Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zenith16

Seria Zenith16
Efektywność i dynamika pracy w przystępnej cenie

W połączeniu z kontrolerami terenowymi GeoMax i oprogramowaniem X-PAD, ten odbiornik uwalnia swój pełny 
potencjał.

Doświadcz wzrostu efektywności pracy i zminimalizuj ryzyko awarii dzięki potędze nowoczesnej technologii 
Hexagon w partnerstwie z takimi markami jak SATEL i NovAtel.

GeoMax stawia sobie za cel umożliwienie Klientom wytypowania tych funkcji, które są naprawdę potrzebne 
do wykonywania pracy. Dlatego odbiornik Zenith16 jest dostępny w dwóch różnych wersjach, z wbudowanym 
radiem SATEL lub bez niego, aby zapewnić wybór dogodnej opcji.
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Potrzebujesz dokładnych wyników bez wydawania dużych pieniędzy na kosztowny i skomplikowany sprzęt? 
GeoMax ma rozwiązanie: inteligentną antenę Zenith06 z oprogramowaniem terenowym X-PAD. 

Ten prosty odbiornik z intuicyjnym oprogramowaniem terenowym eliminuje konieczność przeprowadzania 
długotrwałego szkolenia, by osiągać niezawodne rezultaty. Oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs i 
przejrzysty układ roboczy, opracowany we współpracy z Klientami, co umożliwia szybkie zapoznanie się z jego 
funkcjonalnością. Obsługa techniczna oprogramowania terenowego X-PAD jest dostępna bez dodatkowych opłat.

Co ważne, dzięki swojej kompaktowej i lekkiej konstrukcji, Zenith06 jest łatwy do przenoszenia w terenie i mniej 
obciąża ciało.

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zenith06

Seria Zenith06
Prosty i wydajny, wszystko czego potrzebujesz
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PRO TIP

Obliczaj i planuj w terenie

Zintegruj antenę Zenith16 z oprogramowaniem X-PAD do pomiarów 
topograficznych, gdy potrzebujesz obliczyć objętość materiałów na 
miejscu. Generuj raporty bezpośrednio w terenie.
Zenith16 dostarcza danych pomiarowych do dokładnych obliczeń i klarownych wizualizacji przy użyciu 
oprogramowania X-PAD Ultimate, działającego na kontrolerze terenowym Zenius800. Importuj dane do X-PAD 
Fusion, aby tworzyć szczegółowe projekty 3D, aktualizować dokumentację oraz efektywnie planować obsługę 
i relokacje materiałów. 
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Dane porównawcze

Zenith06 Zenith16 Zenith60
DANE TECHNICZNE
Śledzenie sygnałów Dwu częstotliwościowy Dwu częstotliwościowy Wielo częstotliwościowy

GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / NAVIC / SBAS ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✕ / ✓ ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✕ / ✓ ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓

L-band: Terrastar-C Pro korekcja (PPP) ✕ ✕ ✓ (opcja)

Pomiar z wychyleniem ✕ ✕ ✓

Wiarygodność 99,9% 99.99% 99.99%

Częstotliwość aktualizacji pozycji 10 Hz 5 Hz 5 Hz, 20 Hz (opcja)

Czas inicjalizacji zazwyczaj 8 s zazwyczaj 4 s zazwyczaj 4 s

QR-iConnect ✓ ✓ ✓

Obsługa X-Pole ✓ ✓ ✓

Funkcjonalność stacji referencyjnej RTK ✕ ✓ ✓

DOKŁADNOŚĆ (RMS)*

Pojedyncza linia bazowa RTK Poziomo:
Pionowo:

20 mm + 1 ppm
30 mm + 1 ppm

10 mm + 1 ppm
20 mm + 1 ppm

8 mm + 1 ppm 
15 mm + 1 ppm

Sieciowy RTK Poziomo:
Pionowo:

20 mm + 1 ppm
30 mm + 1 ppm

10 mm + 0,5 ppm
20 mm + 0,5 ppm

8 mm + 0,5 ppm
15 mm + 0,5 ppm

Statyczna (faza) z długimi obserwacjami Poziomo:
Pionowo:

-            -
-            -

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

Statyczna i szybka statyczna (faza) Poziomo:
Pionowo:

-            -
-            -

5 mm + 0,5 ppm
10 mm + 0,5 ppm

3 mm + 0,5 ppm
5 mm + 0,5 ppm

Kompensacja wychylenia tyczki w czasie 
rzeczywistym

✕ ✕
Dodatkowy błąd 
pomiaru w Hz, 
2 cm przy 30° 
wychylenia

KOMUNIKACJA
Zasianie, Bluetooth®USB, RS232, WLAN ✓ / ✓ / ✓ / ✕ / ✕ ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✕ ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓

Modem wewnętrzny Wewnętrzny kontroler Wewnętrzny kontroler 4G

Radio UHF - Opcjonalne * Opcjonalne

Surowe dane / rejestracja danych RINEX / NMEA out ✕ / ✕ / ✕ ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓

Rejestracja danych Wymienna karta 
microSD

Wymienna karta 
microSD

Wymienna karta 
microSD i pamięć 
wewnętrzna 8 GB

CECHY FIZYCZNE
Waga (bez baterii) 340 g 1,09 - 1,13 kg 1,14 kg

Wymiary
139 mm x 81 mm x  
31 mm

Wysokość 95 mm,  
ø 198 mm

Wysokość 75 mm, 
ø 166.8 mm

Temperatura pracy od -40°C do 65°C od -40°C do 65°C od -40°C do 65°C

Wodo- i pyłoodporność IP67 IP68 IP68

Odporny na wstrząs i upadek
Wytrzymuje upadek 
z 1,2 m na twarde 
powierzchnie

Wytrzymuje upadek 
z 2 m na twarde 
powierzchnie

Wytrzymuje upadek 
z 2 m na twarde 
powierzchnie

ZASILANIE

Zewnętrzne zasilanie / Wewnętrzna bateria - / Li-Ion 3,8 V, 6.12 Ah Lemo® plug / Wymienna, 
Li-Ion 2.6 Ah

Lemo® plug / Hot-
swappable, Li-Ion 3.4 Ah 

Czas pracy (tryb statyczny / tryb ruchomy) >20 godz. 9 h / 6 h 12 h / 11 h

GWARANCJA
Standardowa gwarancja 1 rok 1 rok 1 rok

Rozszerzona gwarancja Tak Tak Tak

* Dokładność i wiarygodność pomiaru zależą od różnych czynników, w tym geometrii satelity, czasu obserwacji, warunków jonosferycznych,  
multipath, itp.

Podane wartości odnoszą się do pomiaru w warunkach normalnych lub sprzyjających. GeoMax zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, 
produktów w ofercie lub ich specyfikacji.
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Rodzina odbiorników GNSS 
od GeoMax
Zaprojektowane by usprawniać Twoją pracę w terenie



38

38

Kontrolery
Oparte na otwartej platformie. Wystarczy, że użyjesz oprogramowania, które 
najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Polegaj na solidności oraz precyzji 
tych łatwych w obsłudze urządzeń.
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Works when you do
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GNSS czy TPS, wytyczanie czy pomiar topograficzny - Zenius800 jest optymalnym rejestratorem danych do 
każdego zadania w terenie. 

Dzięki dużemu ekranowi, który zapewnia pełen obraz projektu, praca z rysunkami CAD lub modelami 3D 
jest prosta i intuicyjna. Dokonuj zmian bezpośrednio na placu budowy, bez potrzeby powrotu do biura. 
Czas przesyłania dużych plików danych jest zminimalizowany dzięki wysokowydajnemu, ośmiordzeniowemu 
procesorowi.

Od dziś nie musisz chować tabletu podczas pracy w deszczu lub innych trudnych warunkach. Ekran dotykowy, 
widoczny nawet przy silnym nasłonecznieniu, umożliwia interakcję bez konieczności zdejmowania rękawiczek. 
Ponieważ wypadki w terenie mogą się zdarzyć, tablety są również odporne na wstrząsy, wodę i kurz.

Zenius800
Większy komfort pracy
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Zestaw oprogramowania GeoMax X-PAD został zaprojektowany, aby zapewnić efektywne, przystępne cenowo i 
łatwe w użyciu rozwiązania, których szukałeś, aby sprostać wielu potrzebom w zakresie pomiarów geodezyjnych 
i wytyczania w budownictwie.

Zaprojektowany dla

Works when you do

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zenius800
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Niwelatory
Niwelatory GeoMax ułatwiają wykonywanie zadań szybko i dokładnie.  
Są niezawodne i wytrzymałe - nawet w trudnych warunkach pogodowych.
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Works when you do
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Seria ZAL
Niwelatory automatyczne spełniające Twoje potrzeby

Automatyczne niwelatory GeoMax Serii ZAL to pewne i trwałe narzędzia, wyposażone w pełną gamę 
akcesoriów, zapewniających wysoką jakość w przystępnej cenie. 

Seria ZAL300
Dla profesjonalistów / wysoka 
precyzja

Skanuj, aby dowiedzieć się więcej

Seria ZAL200
Dla profesjonalistów / pomiary 
standardowe

Skanuj, aby dowiedzieć się więcej

Seria ZAL100
Ekonimiczny wybór / okazjonalne 
używanie

Skanuj, aby dowiedzieć się więcej
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DANE TECHNICZNE ZAL330 ZAL324 ZAL232 ZAL220 ZAL132 ZAL124
Dokładność
Odchylenie standardowe na 1 km 
podwójnej niwelacji

1,2 mm 2,0 mm 1,9 mm 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm

Obraz Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty

Powiększenie 30 x 24 x 32 x 20 x 32 x 24 x

Najkrótsza celowa 0,8 m 0,6 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

Stała mnożenia 100 100 100 100 100 100

Zakres pracy kompensatora / dokładność 
poziomowania ± 15’ / 0,3’’ ± 15’ / 0,5’’ ± 15’ / 0,5’’ ± 15’ / 0,5’’ ± 15’ / 0,5’’ ± 15’ / 0,5’’

Czułość libelli pudełkowej 10' / 2 mm 10' / 2 mm 8' / 2 mm 8' / 2 mm 8' / 2 mm 8' / 2 mm

Klasa szczelności IP57 IP57 IP56 IP56 IP54 IP54
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Niwelatory laserowe i detektory
Przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań niwelatory laserowe GeoMax 
są narzędziami wielofunkcyjnymi oraz umożliwiają proste i pewne prowadzenie 
pomiarów.
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Niwelatory laserowe i detektory Works when you do
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Seria Zone
Od początku do końca spełni Twoje oczekiwania

Zone75 DG
Wytrzymały, solidny i precyzyjny

Solidnie zbudowane i wytrzymałe w każdych warunkach. Niwelatory laserowe GeoMax zapewniają długotrwałą 
pracę oraz elastyczność dzięki pełnej gamie wymiennych akcesoriów, przez co dostosujesz urządzenie do 
warunków pracy. To wszystko w najlepszym stosunku ceny do wydajności urządzenia.

Zdolny do pracy z prędkością 15 obrotów na sekundę model Zone75 DG zapewnia stabilność podczas 
pracy na długich odległościach. Nie tylko dostarcza punktów odniesienia dla płaszczyzn poziomych, 
ale także dla nachyleń do 15%.

	▪ Bezbłędne wyniki
	▪ 3 lub 5 lat gwarancji
	▪ Wymienne akcesoria

	▪ Długi czas pracy
	▪ Doskonały stosunek ceny  

do wydajności

	▪ Niezawodny
	▪ Klasa szczelności IP68/67
	▪ Solidna konstrukcja

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zone75 DG
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Zone60 DG
W pełni automatyczny laser  
o spadku w dwóch osiach

W pełni automatyczny laser o regulowanym nachyleniu, został specjalnie zaprojektowany dla 
pracowników budowlanych, którzy codziennie potrzebują niezawodności i precyzji. Samoczynnie 
wyrównuj i monitoruj płaszczyznę lasera korzystając z odbiornika GeoMax ZRD105B.

5 YEARS
Premium Warranty

Works when you do

ZRB90 BASIC ZRP105 PRO ZRD105 DIGITAL ZRD105B
Zasięg pracy (średnica) 600 m / 2000 stóp 900 m / 3000 stóp 900 m / 3000 stóp 900 m / 3000 stóp

Zakres detekcji 80 mm / 3,1" 70 mm / 3" 105 mm / 4" 105 mm / 4"

Cyfrowy odczyt wysokości - - 90 mm / 3,5" 90 mm / 3,5"

Wyłapywanie wiązki - - - ✔

Blokowanie wiązki - - - ✔

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zone60 DG
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Zone60 HG
Półautomatyczny laser niwelacyjny

Zone20 HV
Wielofunkcyjny niwelator laserowy

Zone60 HG jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. To świetny wybór zarówno do inwentaryzacji 
wylewek betonowych jak i ustawiania szalunków. Dzięki funkcji nachylenia może być wykorzystywany 
do wszelkich robót budowlanych.

Model Zone20 HV zawiera te same parametry techniczne co model Zone20H, ale jego funkcjonalność 
została rozszerzona o możliwość ustawiania pionu. Połącz Zone20 HV z pilotem zdalnego sterowania 
dalekiego zasięgu, aby dopasować się do wymagań miejsca pracy.
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Zone20 H
Dobry wybór dla początkujących użytkowników

Model Zone20 H to ekonomiczny i solidny niwelator laserowy dla początkujących użytkowników. Został 
zaprojektowany z uwzględnieniem wytrzymałej obudowy i prostego interfejsu. Posiada niezbędne 
funkcje do regularnego użytkowania oraz indywidualnego zapotrzebowania.

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zone20 H

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zone60 HG

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zone20 HV
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MR240
Idealny do użytku z koparko-ładowarką oraz 
minikoparką

Wskaźniki LED w modelu MR240 pokazują pozycję lemiesza koparki względem rzędnej wysokości lasera. MR240 
posiada trzy wskaźniki w trybie zgrubym, do pięciu w trybie precyzyjnym oraz jest wyposażony w bardzo silny 
uchwyt magnetyczny do mocowania.

Zalety
	▪ Precyzyjne dane o pochyleniu 

we wszystkich systemach 
sterowania maszyną

	▪ Bardzo silne magnesy 
neodymowe

	▪ Solidna i szczelna konstrukcja

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu MR240
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MR360R
Precyzyjne dane o pochyleniu we 
wszystkich systemach sterowania 
maszyną

Duże okna detekcji o kącie 360° w modelu GeoMax MR360R wykrywają każdy obracający się laser z dowolnego 
kąta. MR360R posiada wbudowany wskaźnik pionowy, który monitoruje kąt nachylenia ramienia koparki: 
sygnalizuje, czy ramię jest w pionie, czy też jest przesunięte w górę lub w dół. Zdalny wyświetlacz pokazuje 
strzałki kierunkowe do wyrównania ramienia koparki. 

Posiada LEDowy wskaźnik pionu, a uchwyt magnetyczny umożliwia szybkie ustawienie i łatwe przenoszenie z 
jednej maszyny na drugą. Dostępny jest również uchwyt zaciskowy.

Zalety
	▪ Okna detekcji 360° 

zapewniają pełne pokrycie
	▪ Zdalny wyświetlacz w kabinie 

dla lepszej kontroli
	▪ Funkcjonalny
	▪ Nie wymaga kabli

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu MR360R
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Niwelatory rurowe
Kompaktowe, wytrzymałe i w pełni funkcjonalne lasery rurowe GeoMax  
są znane ze swej precyzji i trwałości.



55

Works when you do
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Seria Zeta125
Zaprojektowany do trudnych warunków

Opracowany z myślą o wytrzymałości
Solidna i wytrzymała konstrukcja serii Zeta jest potwierdzona klasą szczelności IP dla 
wody i kurzu. Bez względu na to, jak szybko pojawi się woda i brud, niwelator rurowy 
nadal będzie działać. Dla uzyskania większej wytrzymałości seria Zeta jest również 
wyposażona w solidną obudowę z odlewanego aluminium.

Bezpieczeństwo i wygoda
Niwelatory rurowe serii Zeta125S sprawiają, że praca staje się wygodniejsza i 
bezpieczniejsza. Dzięki unikalnemu pionowemu wyrównaniu, które z łatwością 
skonfigurujesz za pomocą pilota zdalnego sterowania i odbiornika laserowego, nie 
masz już potrzeby schodzić do wykopu.

Widoczność, dokładność, efektywność
Seria Zeta125G z zielonym promieniem laserowym zapewnia czterokrotnie lepszą 
widoczność, wyższą dokładność poziomowania i pozwala na większe odległości robocze. 
Te cechy pomagają uzyskać najlepszą widoczność w zróżnicowanych warunkach pracy, 
na odległości do 200 metrów. Dzięki temu niwelatorowi rurowemu możesz śmiało 
osiągnąć maksymalną efektywność w pracy.
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Pyło- i 
wodoszczelność

Pion i gwint 5/8"

Zasięg spadku od -10% do +40%
Seria "S" z automatycznym 
systemem celowania i 
poziomowania

Seria „S” z wyrównaniem pionowym i 
automatyczną kompensacją dwuosiową

Duży i czytelny wyświetlacz

Works when you do

Skanuj, aby dowiedzieć się  
więcej na stronie 
produktu Zeta125
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Lokalizatory
Zwiększ bezpieczeństwo podczas pracy, minimalizuj 
błędy oraz oszczędzaj czas i pieniądze
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Works when you do
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EziSystem
Zwiększ bezpieczeństwo, obniżaj koszty

SERIA EZISYSTEM I
Z łatwością unikaj ukrytych kabli i rur 
przed rozpoczęciem prac wykopowych 
Urządzenie do wykrywania instalacji podziemnych  
EziSYSTEM efektywnie ułatwia i usprawnia lokalizację 
ukrytych kabli i rur - bez potrzeby ręcznego dostosowy-
wania czułości. Dzięki unikalnej funkcji automatycznego 
namierzania użytkownicy mogą po prostu nacisnąć spust 
i rozpocząć lokalizowanie.

EZISYSTEM XF
Łatwo lokalizuj i śledź infrastrukturę 
podziemną na większych głębokościach 
Urządzenie do lokalizacji i śledzenia instalacji EziSYSTEM 
XF ułatwia i usprawnia lokalizację instalacji podziem-
nych. EziSYSTEM XF dzięki dodatkowym, niskim często-
tliwościom, umożliwia lokalizację i śledzenie instalacji na 
większych głębokościach, nawet w zatłoczonych środo-
wiskach.
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EZICAT I500 EZICAT I550 EZICAT I750XF

Częstotliwość model 50 Hz lub 60 Hz model 50 Hz lub 60 Hz model 50 Hz lub 60 Hz

Radio od 15 kHz do 60 kHz od 15 kHz do 60 kHz od 15 kHz do 60 kHz

Auto Zasilanie, Radio, 33 Hz Zasilanie, Radio, 33 Hz Zasilanie, Radio, 33 Hz

Tryb nadajnika 32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz 32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz 32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz, 
640 Hz, 512 Hz

Zasięg głębokości Linia lub sonda 0.1 m do 3 m Linia lub sonda 0.1 m do 3 m Linia: 0.3 m do 3 m
Sonda: 0.3 m do 9.99 m

Dokładność głębokości* 10% 10% 10%

Bluetooth® - - Klasa 2, niskie zużycie energii

GPS** - -

Chipset (1): u-blox®GPS; 
Rodzaj: GPS L1C/A; Dokładność 
(2): Pozycja pozioma 2,5 m 
Autonomiczna, 2,0 m SBAS, 
CEP; Czas rozpoczęcia: Zimny 
45 s (przykładowy czas), 
Wspomagany 7 s (przykładowy 
czas), gorący 1 s  (przykładowy 
czas)

Pojemność pamięci - - 64 MB

Bateria 6 x AA alkaliczne  
(IEC LR6) w zestawie 

6 x AA alkaliczne  
(IEC LR6) w zestawie 

6 x AA alkaliczne  
(IEC LR6) w zestawie 

Czas pracy baterii 40 godzin pracy przerywanej 
(przy 20 °C)

40 godzin pracy przerywanej 
(przy 20 °C)

40 godzin pracy przerywanej 
(przy 20 °C)

Wymiary (Wys.xSzer.xGł.) 760 x 250 x 85 mm 760 x 250 x 85 mm 760 x 250 x 85 mm

Waga z bateriami 2,7 kg 2,7 kg 2,7 kg

X-PAD VU - Oprogramowanie do lokalizacji 
okablowania
X-PAD VU ułatwia analizowanie danych uzyskanych z lokalizatorów EZiCAT. 
Po prostu pobierz je za pomocą technologii Bluetooth®, aby zobaczyć, w 
jaki sposób przeprowadzono badanie terenu i wygeneruj raporty z zebranych 
danych. To oprogramowanie może być używane zarówno z lokalizatorem kabli 
EziCAT I750XF, jak i wcześniejszymi modelami z serii EziCAT I.

X-PAD VU umożliwia widok mapy lokalizatorów z obsługą GPS, szczegółową 
analizę na panelu sterowania oraz możliwość generowania raportu podsumowu-
jącego oraz raportów zdarzeń/incydentów.

	▪ Pozycjonowanie GPS w trakcie 
użytkowania

	▪ Czas i data użycia
	▪ Czas eksploatacji
	▪ Identyfikacja użytkownika

	▪ Używane tryby wykrywania
	▪ Wykryte zakopane narzędzia
	▪ Wyświetlanie dat kalibracji

Każdego roku wielu pracujących na placach budowy doznaje obrażeń, a sprzęt ulega uszkodzeniom w wyniku 
przypadkowego uderzenia w ukryte kable czy rury. W miarę wzrostu złożoności dużych sieci podziemnych, 
znajomość położenia instalacji przed rozpoczęciem prac wykopowych jest coraz bardziej istotna.

* Głębokość do niezakłóconego sygnału
** (1) Wszystkie dane/informacje zgodne ze wskazaniami producenta u-blox®GPS; GeoMax Positioning nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za podane wskazania. (2) Dokładność zależy od różnych czynników, w tym warunków atmosferycznych, drożności, 
przeszkód, geometrii sygnału i liczby śledzonych satelitów.

Oprogramowanie pozwala na analizę następujących identyfikowalnych danych:

Works when you do
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Akcesoria i Zarządzanie Jakością
Sprzęt GeoMax jest zbudowany tak, aby sprostać trudnościom,  
jakie możesz napotkać podczas codziennej pracy.
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Akcesoria i Zarządzanie Jakością
Sprzęt GeoMax jest zbudowany tak, aby sprostać trudnościom,  
jakie możesz napotkać podczas codziennej pracy.

Works when you do
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ZTW100
	▪ Statyw drewniany
	▪ Pasek na ramię i boczne śruby zaciskowe
	▪ Długość w opakowaniu 104 cm, po rozłożeniu do 166 cm
	▪ Waga 5,7 kg

ZTA100
	▪ Lekki statyw aluminiowy
	▪ Pasek na ramię i boczne śruby zaciskowe
	▪ Długość w opakowaniu 105 cm, po rozłożeniu 167 cm
	▪ Waga 4,5 kg

CT160
	▪ Statyw aluminiowy 
	▪ Pasek na ramię i śruby
	▪ Zakres od 103 cm do 167 cm
	▪ Waga 4,5 kg

Akcesoria GeoMax
Doskonałe uzupełnienie dla rozwiązań  
GeoMax

Skanuj, aby dowiedzieć się 
więcej na stronie  
o Akcesoriach
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ZCA102
	▪ Uchwyt 

lustra
	▪ Libella 

rurkowa
	▪ Pionownik 

optyczny

ZCA100
Uchwyt do 
anten GNSS

ZCA101
Uchwyt z 
trzpieniem do 
pryzmatu

ZPC200
	▪ Karbonowa tyczka 

teleskopowa
	▪ Aluminiowa tyczka do GNSS
	▪ Rozkłada się do 230 cm

ZPC202
	▪ Tyczka GNSS 
	▪ Długość 25 cm
	▪ Do montażu odbiornika 

Zenith na nośniku jako 
przedłużka dla stacji 
bazowej.

ZPT4
	▪ Mini tyczka TPS
	▪ Cztery przykręcane 

segmenty
	▪ Długość do 30 cm
	▪ Z grotem

ZPC201
	▪ Karbonowa tyczka 

teleskopowa
	▪ Aluminiowa tyczka do TPS
	▪ Rozkłada się do 230 cm

ZST100
	▪ Teleskopowy
	▪ Bipod do tyczki
	▪ Pasuje do wszystkich 

tyczek i łat GeoMax

Works when you do
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ZRP1
Lustro 360° w miękkim 
pokrowcu

ZPR100 i ZTP100
	▪ Pryzmat okrągły z 

czerwonym uchwytem 
0-offset

	▪ Płytka celownicza ZTP100 
do precyzyjnego celowania 
na dużych odległościach 
jest dostępna osobno 
w celu precyzyjnego 
pozycjonowania

ZTM100
	▪ 6 x 6 cm
	▪ Do pomiaru powierzchni 

standardowych EDM

GRZ122
Lustro 360° z gwintem 
5/8" do anten GNSS

ZTR101
Spodarka standardowa z pionem 
optycznym

ZTR103
Spodarka standardowa z pionem 
optycznym

ZTR201
Zaawansowana spodarka bez 
pionu optycznego

ZDE100
Pryzmat diagonalny

ZMP101
Mini lustro dalmiercze

ZST101
Trójnik, do ustawiania 
statywów na twardych i 
śliskich powierzchniach

Akcesoria GeoMax
Doskonałe uzupełnienie dla rozwiązań GeoMax
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Baterie Li-Ion
	▪ ZBA301 do tachimetrów Zipp10 

Pro/Zoom40, 4,4 Ah
	▪ ZBA10 Bateria Li-Ion 7.4 V do 

Zoom10
	▪ ZBA201 do tachimetrów Zoom i 

Zenith15/16/25 Pro/40, 2,6 Ah
	▪ ZBA400 do tachimetrów Zoom, 

4.4 Ah
	▪ ZBA601 do Zenith35 Pro GNSS, 

3.4 Ah
	▪ ZBA700 do Zenith60/Zenius5,  

3.4 Ah

Ładowarki
	▪ Ładowarka ZCH10 i adapter 

ZAD10 do ZBA10 
	▪ Ładowarka ZCH201 do 

ZBA201/400
	▪ Ładowarka ZCH301 do ZBA301
	▪ Ładowarka ZCH601 do ZBA601
	▪ Ładowarka dwukanałowa ZCH701 

do ZBA700

GSS111
	▪ Cztero-sekcyjna łata teleskopowa
	▪ Z podwójnym opisem 
	▪ Opis kodowy oraz E-mm

GSS113
	▪ Precyzyjna łata fiberglasowa
	▪ Długość 3 m
	▪ 1 sekcja
	▪ Opis kodowy / E-cm
	▪ Libella okrągła i uchwyt

CLR102
	▪ Łata niwelacyjna 5 m
	▪ 4 sekcje
	▪ Opis E z przodu łaty
	▪ Opis milimetrowy z tyłu łaty

ZCB100
Szelki do kufra 
transportowego

ZCT102
Kufer 
transportowy 
na dwa lustra, 
dwa nośniki, 
dwie spodarki

ZCT207
Kufer 
transportowy 
do Zenith06 i 
akcesoriów

FLEXI ROD
	▪ Łata laserowa 

ze skalą mm  
z przodu

	▪ Zacisk do 
adaptera,  
z libellą

Works when you do

Dalmierz (tryb pryzmatu): Laser klasy 1 zgodny z dyrektywą IEC60825-1 
resp. EN60825-1; Pionownik laserowy: Laser klasy 2 zgodny z dyrektywą 
IEC60825-1 resp. EN60825-1,
Dalmierz (tryb bezlustrowy): Laser klasy  3R zgodny z dyrektywą  
IEC60825-1 resp. EN60825-1



Wybór z naszego portfolio
Mamy dla Ciebie więcej

Połącz się z nami i podziel się swoim 
sukcesem w mediach społecznościowych.
W GeoMax w pełni angażujemy się w Twój sukces. Lubimy obserwować, 
jak wykorzystujesz nasze rozwiązania w codziennej pracy. Chcemy 
utrzymać kontakt z Tobą nie tylko podczas zakupu sprzętu GeoMax, 
ale również po, aby móc wspierać Cię w razie potrzeby. Zachęcamy 
do obserwowania nas na Facebooku, LinkedInie i Instagramie oraz 
do aktywnego uczestnictwa w społeczności GeoMax na mediach 
społecznościowych. Podziel się z nami swoimi zdjęciami i historiami. 
Chcemy być blisko Ciebie, by dzielić się Twoimi sukcesami! Taguj 
nas w swoich postach i dodaj hashtag #mygeomax Będziemy z 
radością udostępniać Twoje posty, a najlepsze zdjęcia zostaną 
umieszczone w katalogu GeoMax w przyszłym roku. Dziękujemy za 
aktywne uczestnictwo w naszej społeczności i dzielenie się swoimi 
doświadczeniami!

X-PAD 365

Niwelatory 
laserowe

Odbiorniki GNSS

Tachimetry

Wykrywacze Pakiet opro-
gramowania X-PAD

X-PAD Ultimate X-PAD Fusion

geoline.pl
geomax-positioning.com
© 2022 Hexagon AB i/lub spółki zależne oraz 
powiązane. Wszystkie prawa zastrzeżone.

10/2022 849303pl

Copyright Hexagon AB. 

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są 
wiążące i mogą ulec zmianie.  

Autoryzowany Partner Dystrybucyjny GEOMAX


