
Wykaz czynności serwisowych

ODBIORNIK GNSS - przegląd podstawowy

czyszczenie
kontrola gniazd i portów
kasowanie błędów
kalibracja libelli elektronicznej/IMU
aktualizacja oprogramowania 

      (jeśli jest możliwa do wykonania)

aktualizacja oprogramowania X-PAD
kontrolera (jeśli został dostarczony i jest
możliwa)
sprawdzenie modemu GSM i radia UMTS
(jeśli występuje)
pomiar testowy

TACHIMETR MANUALNY - przegląd podstawowy

czyszczenie
kontrola gniazd i portów
sprawdzenie/kalibracja dalmierza
sprawdzenie i korekta elektronicznych
błędów instrumentalnych
sprawdzenie i rektyfikacja pionu
laserowego/optycznego

sprawdzenie/kalibracja kompensatora
sprawdzenie czystości kół V i Hz
aktualizacja oprogramowania układowego
i X-PAD (jeśli jest możliwa do wykonania)
czyszczenie klawiatury (jeśli konieczne)
czyszczenie spodarki, rektyfikacja libelli
test serwisowy (outgoing test)

TACHIMETR MANUALNY - przegląd rozszerzony

czyszczenie
kontrola gniazd i portów
sprawdzenie/kalibracja dalmierza
sprawdzenie i korekta mechanicznych oraz
elektronicznych błędów instrumentalnych
sprawdzenie i rektyfikacja pionu
laserowego/optycznego
sprawdzenie/kalibracja kompensatora
czyszczenie optyki

demontaż i czyszczenie podzespołów
mechanicznych - wymiana smarów
wymiana uszczelek
sprawdzenie czystości i ew. czyszczenie kół
V i Hz
czyszczenie klawiatury
aktualizacja oprogramowania układowego
i X-PAD (jeśli jest możliwa do wykonania)
czyszczenie spodarki, rektyfikacja libelli
test serwisowy (outgoing test)
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Wykaz czynności serwisowych

TACHIMETR  ZMOTORYZOWANY - przegląd podstawowy

czyszczenie
kontrola gniazd i portów
sprawdzenie/kalibracja dalmierza
sprawdzenie i korekta elektronicznych
błędów instrumentalnych
sprawdzenie i rektyfikacja pionu
laserowego/optycznego
sprawdzenie/kalibracja kompensatora

sprawdzenie czystości kół V i Hz
sprawdzenie serwomotorów
strojenie elektroniczne systemów
śledzących (AiM, Scout)
czyszczenie klawiatury (jeśli konieczne)
aktualizacja oprogramowania układowego
i X-PAD (jeśli jest możliwa do wykonania)
czyszczenie spodarki, rektyfikacja libelli
test serwisowy (outgoing test)

TACHIMETR ZMOTORYZOWANY - przegląd rozszerzony

czyszczenie
kontrola gniazd i portów
sprawdzenie/kalibracja dalmierza
sprawdzenie i korekta mechanicznych oraz
elektronicznych błędów instrumentalnych
sprawdzenie i rektyfikacja pionu
laserowego/optycznego
sprawdzenie/kalibracja kompensatora
sprawdzenie/strojenie serwomotorów
sprawdzenie czystości i ew. czyszczenie
kół V i Hz

demontaż i czyszczenie podzespołów
mechanicznych - wymiana smarów
czyszczenie optyki
strojenie mechaniczne i elektroniczne
systemów śledzących (AiM, Scout)
wymiana uszczelek 
czyszczenie klawiatury
aktualizacja oprogramowania układowego
i X-PAD (jeśli jest możliwa do wykonania)
czyszczenie spodarki, rektyfikacja libelli
test serwisowy (outgoing test)

DOKUMENTACJA

Po pozytywnym wyniku przeglądu Klient otrzymuje Certyfikat Serwisowy
potwierdzający zgodność urządzenia ze specyfikacją techniczną deklarowaną
przez producenta
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